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DK 
SCAN 25, 46 og 50 drejesokkel 

 
For at opnå en optimal funktion af drejeløsningen på ovnen er det vigtigt at montagen 
foretages omhyggeligt af trænede montører. Vi kan anbefale følgende montagemetode: 
 
Knærørsløsning til muret skorsten (Fig. 1): 

1. Placer ovnen på det ønskede opstillingssted på blivende underlag, for at sikre at 
opmærkningen til murbøsset bliver korrekt. 

2. Monter røgstudsen (A) på ovnen. 
3. Placer det medleverede krydsfinérstykke (B) i røgstudsen i bunden af den afdrejede 

reces. Lad det ligge vinkelret på væggen i opstillingsrummet. (Krydsfinérstykket 
fjernes ikke. Det afbrændes ved første fyring.)  

4. Placer knærøret (C) i røgstudsen. 
5. Placer midlertidigt ovnen ca. 90mm længere væk fra mur/skorsten end endeligt 

opstillingssted, således at knærøret hviler op ad mur/skorstenen. Det er vigtigt, at 
knærøret står lodret/vandret (i forhold til væggen). Afmærk rørets omkreds på 
mur/skorstenen. 

6. Flyt knærør og ovn. 
7. Lav hul i mur/skorstenen, således at det medleverede murbøs (D) passer i. 
8. Placer ovn, murbøs og knærør med pyntering (E) i rigtig position. 
9. Juster således, at ovn og knærør er i lod og vatter. 
10. Kil murbøsset fast. 
11. Spænd de fire skruer (F) i murbøsset let, og pres de tre clips (G) ind imellem murbøs 

og  knærør.   
12. Kontroller opstillingen. 
13. Støb murbøsset fast. 
14. Efter hærdning spændes de 4 skruer i murbøsset så knærøret sidder fast. 
15. Pynteringen kan skubbes ind på plads mod muren. 

 
Topmonteret KAVANI stålskorsten (Fig.2): 

1. Placer ovnen på det ønskede opstillingssted på blivende underlag. 
2. Monter røgstudsen (H) på ovnen. 
3. Placer det medleverede krydsfinérstykke (I) i røgstudsen i bunden af den afdrejede 

reces.  
4. Placer den uisolerede startsektion (J) i røgstudsen. 
5. Placer loftskrave med styr (K) ovenpå startsektionen og placer den første isolerede 

skorstenslængde (L), som går igennem loftet. 
6. Loftskrave med styr spændes, så den holder/bærer skorstenen. 
7. Den uisolerede startsektion popnittes/skrues på første skorstenslængde med 4 

popnitter eller selvskærende skruer.  
8. Resten af skorstenen monteres. 

 
Skorstenen skal kunne hænge i loftet, så der skal bruges loftskrave med styr eller bæring i 
tagkonstruktion. 
 
Ovnen vil gå lidt trægt under drejefunktionen indtil første fyring har fundet sted og 
krydsfinérstykket er brændt væk. 
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Scan 25, 46 og 50 dreiesokkel. 

 
For å oppnå en optimal funksjon av dreieløsningen på ovnen er det viktig at monteringen 
foretas omhyggelig av erfarne montører. Vi kan anbefale følgende monteringsmetode: 
 
Knerørsløsning på murt skorstein (Fig. 1): 

1. Plassér ovnen på det ønskede monteringsstedet, på det underlaget som skal brukes, for 
å sikre at oppmerkingen til foringsstussen blir korrekt. 

2. Montér røykstussen (A) på ovnen. 
3. Plassér det vedlagte kryssfinerstykket (B) på den øverste kanten i bunnen av 

røykstussen. La det ligge vinkelrett mot veggen i rommet. Kryssfinerstykket skal ikke 
fjernes. Det brenner opp ved første fyring. 

4. Plassér knerøret (C) i røykstussen. 
5. Plassér ovnen midlertidig ca 90 mm lenger vekk fra mur/skorstein enn endelig 

oppstillingssted, slik at knerøret hviler opp mot mur/skorstein. Det er viktig at knerøret 
står loddrett/vannrett i forhold til veggen. Avmerk rørets omkrets på mur/skorstein. 

6. Flytt knerør og ovn. 
7. Lag hull i mur/skorstein, slik at det passer til foringsstussen (D) som følger med. 
8. Plassér ovn, foringsstuss og knerør med pyntering (E) i riktig posisjon. 
9. Juster slik at ovn og knerør er i lodd og vater. 
10. Kil foringsstussen fast. 
11. Spenn de fire skruene (F) i foringsstussen lett, og press de tre klipsene (G) inn mellom 

foringsstuss og knerør. 
12. Kontroller oppstillingen. 
13. Støp foringsstussen fast. 
14. Etter herding spennes de 4 skruene i foringsstussen, slik at knerøret sitter fast. 
15. Pynteringen kan skyves på plass mot muren. 

 
 
Toppmontert stålpipe (Fig. 2): 

1. Plassér ovnen på det ønskede monteringsstedet, på det underlaget som skal brukes. 
2. Monter røykstussen (H) på ovnen. 
3. Plassér det vedlagte kryssfinerstykket (I) på den øverste kanten i bunnen av 

røykstussen. 
4. Plassér den uisolerte startseksjonen (J) i røykstussen. 
5. Plassér loftskrave med styr (K) oppå startseksjonen og plassér den første isolerte 

skorsteinslengden (L) som går gjennom himlingen. 
6. Loftskrave med styr spennes fast slik at den holder/bærer skorsteinen. 
7. Den uisolerte startseksjonen popnagles/skrues på første skorsteinslengde med 4 

poppnagler eller selvgjengende skruer. 
8. Resten av skorsteinen monteres. 

 
 
Skorsteinen skal kunne henge i himlingen, så det kan anbefales å bruke en loftskrave med 
styr. 
 
Ovnen vil gå litt tregt under dreiefunksjonen inntil første fyring har funnet sted og 
kryssfinerstykket er brent vekk. 
 
 


